














Diagnostic de performance énergétique -iogement (s.1)

Descriptif du logement et de ses équipements

Logement

Chauffage et refroidissement

Eau chaude sanitaire, ventilation

Murs :

Bloc béton creux d’épaisseur 23 cm donnant sur un local chauffé
avec isolation intérieure

Bloc béton creux d'épaisseur 23 cm donnant sur I'extérieur avec
isolation intérieure (4 cm)

Toiture :

Plafond sous solives bois donnant sur un comble faiblement
ventilé

Systéme de chauffage :
Panneaux rayonnants NFC avec
programmateur (systéme
individuel)

Systéme de production d’ECS :
Chauffe-eau électrique installé il
y a plus de 5 ans (systéme
individuel)

Menuiseries :

Porte(s) bois opaque pleine

Fenétres battantes bois, double vitrage avec lame d'air 16 mm et
volets battants bois

Fenétres battantes bois, double vitrage avec lame d'air 16 mm
sans protection solaire

Systéme de refroidissement :
Néant

Systéme de ventilation :
VMC SF Auto régiable aprés 82

Plancher bas :
Plancher inconnu non isolé donnant sur un terre-plein

Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudiéres joint :
Non requis

Energies renouvelables

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhgp/m2.an

Type d'equipements présents utilisant des énergies renouvelables :
Néant

Pourquoi un diagnostic

« Pour informer le futur locataire ou acheteur ;

» Pour comparer différents logements entre eux ;

« Pour inciter a effectuer des travaux d'économie d’énergie et contribuer
a la réduction des émissions de gaz a effet de serre.

Consommation conventionneile

Ces consommations sont dites conventionneiles car calculées pour des
conditions d’'usage fixées (on considére que les occupants les utilisent
suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques
moyennes du lieu.

It peut donc apparaitre des divergences importantes entre les factures
d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour
plusieurs raisons : suivant la rigueur de I'hiver ou le comportement
réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de
celui choisi dans les conditions standard.

Conditions standard

Les conditions standard portent sur ie mode de chauffage (températures
de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes de vacance du
logement), le nombre d'occupants et leur consommation d'eau chaude,
la rigueur du climat local (température de l'air et de l'eau potable a
'extérieur, durée et intensit¢ de [|'ensoleillement). Ces conditions
standard servent d'hypothéses de base aux méthodes de calcul.
Certains de ces paramétres font 'objet de conventions unifiées entre les
méthodes de calcul.

Constitution des étiguettes

La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette énergie est
obtenue en déduisant de la consommation d'énergie calculée, la
consommation d'énergie issue éventuellement d'installations solaires
thermiques ou pour fe solfaire photovoltaique, la partie d'énergie
photovoltaique utilisée dans la partie privative du lot.

Energie finale et énergie primaire
L'énergie finale est I'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité,

fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il
aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, ies produire, et donc
dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course.
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Usages recensés
Dans les cas ol une méthode de caicul est utilisée, elle ne reléve pas

'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles
necessaires pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le
refroidissement du fogement.

Certaines consommations comme ['éclairage, la cuisson ou
I'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie
et climat des batiments.

Variations des conventions de calcul et des prix de I'énergie

Le calcut des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des
valeurs qui varient sensiblement dans le temps.

La mention « prix de I'énergie en date du... » indique la date de 'arrété
en vigueur au moment de I'établissement du diagnostic.

Elle refléte les prix moyens des énergies que I'Observatoire de 'Energie
constate au niveau national.

Energies renouvelables
Elles figurent sur cette page de maniére séparée. Seules sont estimées

les quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements
installés 4 demeure.
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Diagnostic de performance énergétique -iogement 6.1)

Conseils pour un bon usage

En complément de 'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non colteuses
ou trés peu colteuses permettant d'économiser de I'énergie et de réduire les émissions de gaz a effet de serre. Ces
mesures concernent le chauffage, 'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

Chauffage

« Régulez et programmez La régulation vise a
maintenir la température a une valeur constante,
réglez le thermostat a 19 °C ; quant a la
programmation, elle permet de faire varier cette
température de consigne en fonction des besoins et
de loccupation du logement. On recommande ainsi
de couper le chauffage durant linoccupation des
piéces ou lorsque les besoins de confort sont limités.
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en
température, on dispose d'un contrdle de Ia
température réduite que l'on régle généralement a
quelques 3 a 4 degrés inférieurs a la température de
confort pour les absences courtes. Lorsque {'absence
est prolongée, on conseille une température “hors get”
fixée aux environs de 8°C. Le programmateur assure
automatiquement cette tache.

« Réduisez le chauffage d’un degré, vous économiserez
de 5 a 10 % d'énergie.

+ Eteignez le chauffage quand les fenétres sont
ouvertes.

« Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque
piéce pendant la nuit.

+ Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de

chaleur (radiateurs, convecteurs,...), cela nuit & la
bonne diffusion de la chaleur.

Eau chaude sanitaire

+ Arrétez le chauffe-eau pendant les périodes

d'inoccupation (départs en congés,...) pour limiter les
pertes inutiles.

- Préférez les mitigeurs thermostatiques  aux
mélangeurs.

Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

+ Une bonne aération permet de renouveler lair
intérieur et d'éviter la dégradation du bati par

rhumidité.

» |l est conseillé d'aérer quotidiennement le logement
en ouvrant les fenétres en grand sur une courte durée
et de nettoyer réguliérement les grilles d’entrée d'air
et les bouches d’extraction s'il y a lieu.

» Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez
mettre votre santé en danger. Si elles vous génent,
faites appel a un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation
mécanique contrélée :
+  Aérez périodiquement le logement.

Confort d’été

« Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.

+  Ouvrez les fenétres en créant un courant d'air, la nuit
pour rafraichir.

Autres usages
Eclairage :

+ Optez pour des lampes basse consommation (fluo-
compactes ou fluorescentes).

« Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d'énergie, comme les lampes a incandescence ou les
lampes halogénes.

+ Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
vasques...) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'a
40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique / audiovisuel :

« Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant
que quelques heures par jour (téléviseurs,
magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d’électricité.

Electroménager (cuisson, réfrigération,...) :

s Optez pour les appareils de classe A ou supérieure
(A+, At++,...).
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Reéférence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4

| Référence du DPE : 14/IMO/0001

Diagnostic de performance énergétique

Fiche Technique

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans la méthode de calcul

pour en évaluer la consommation énergétique.
En cas de probléme, contactez la personne ayant réalisé ce document ou I'organisme certificateur qui I'a certifiée

(diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr).

Catégorie

Données d'entrée

Valeurs renseignées

Département 88 Vosges
Altitude 279 m
0 Type de batiment Maison Individuelle
®  Année de construction 2001 - 2005
£ Surface habitable du lot 131 m?
O Nombre de niveau 1
Hauteur moyenne sous plafond 2,44 m
Nombre de logement du batiment 1
Bloc béton creux d'épaisseur 23 cm donnant sur un local chauffé avec isolation intérieure
o Surface : 16 m?, Donnant sur ; un local chauffé, U : 0,7 W/m?°C, b: 0
Caractéristiques des murs Bloc béton creux d'épaisseur 23 cm donnant sur I'extérieur avec isolation intérieure (4 cm)
Surface : 74 m?, Donnant sur : I'extérieur, U : 0,7 W/m*C, b : 1
A Plancher inconnu non isolé donnant sur un terre-piein
Caractéristiques des planchers Surface : 131 m?, Donnant sur : un terre-plein, U : 0,3 W/m?°C, b : 1
A Plafond sous solives bois donnant sur un comble faiblement ventilé
Caractéristiques des plafonds Surface : 131 m?, Donnant sur : un comble faiblement ventilé, U : 0,2 W/m?°C, b: 0,9
Fenétres battantes bois, orientée Sud, double vitrage avec lame d'air 16 mm et volets battants bois
Surface : 4 m?, Orientation : Sud, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,
Ujn: 2,3W/m?>°C, Uw : 2,8 W/m*C, b : 1
Fenétres battantes bois, orientée Est, double vitrage avec lame d'air 16 mm et volets battants bois
© Surface : 3,5 m?, Orientation : Est, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,
oy Uin : 2,3 W/im?C, Uw :2,8W/m#°C, b : 1
§ Caractéristiques des baies lI;e;r;etres battantes bois, orientée Ouest, double vitrage avec tame d'air 16 mm et volets battants
& Surface : 1,5 m?, Orientation : Quest, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,
Ujn: 2,3 W/m#C, Uw: 2,8 W/m*C, b : 1
Fenétres battantes bois, orientée Nord, double vitrage avec lame d’air 16 mm sans protection
solaire
Surface : 2 m?, Orientation : Nord, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,
Ujn: 2,8 Wm#*C, Uw : 2,8 W/m*°C, b : 1
R Porte(s) bois opaque pleine
Caractéristiques des portes Surface - 2 2, U - 3,5 W/m?°C. b - 1
Définition des ponts thermiques
Liaison Mur / Fenétres Sud : Psi: 0, Linéaire : 11 m,
S . Liaison Mur / Fenétres Ouest : Psi: 0, Linéaire : 10 m,
Caractéristiques des ponts thermiques Liaison Mur/ Fenétres Ouest : Psi: 0, Linéaire : 4,2 m,
Liaison Mur / Fenétres Ouest : Psi: 0, Linéaire : 6 m,
Liaison Mur/ Porte : Psi: 0, Linéaire : 6 m
S _— VMC SF Auto réglable aprés 82
Caractéristiques de la ventilation Quareq : 2, Smea : 2, Q4pa/m? : 488, Q4pa : 488, Hvent : 73, Hperm : 10
® NS
£ P Panneaux rayonnants NFC avec programmateur (systéme individuel)
8o Caractéristiques du chauffage Re:1,Rr:1,Rd:1, Rg:1,Pn:0 Fch:0
&  Caractéristiques de la production Chauffe-eau électrique installé il y a plus de 5 ans (systéme individuel)

d’'eau chaude sanitaire

Becs : 2009, Rd:1,Rg:1,Pn:0,lecs: 1,11, Fecs : 0

Caractéristiques de la climatisation

Néant
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Li&grwf = £,
HEPUBLIQUR FRANCAISE
PREFECTURE DES VOSGES

Direction Departementale das Ternitoiras

Service £nvironnement et Risques
Bureay de fa Prévention dos Risques

ARRETE N© 151 /2011/DDT

Relatif a la modification de U'annexe | de Parrété préfectoral n® 202 du 12 janvier 2006

relatif & Pmtormation des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
miturels et technologiques majeurs

Le Préfet des Vosges,
Chevalier de La Légion d'Honneur,
Chevalier de FOrdre Rational du Mérite,

Wu le décret n¥ 2D10-1255 du 22 octobre 2010, notamment Particle DSG3-8-1

Yu le code de Nenvironnement, notamment les articlés L 125-5 ot R125-23 4 R125-27

.

Vu arrété préfectoral n® 202 du 12 janvier 2006 refatil' a I information des acquéreurs et
des Jocataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des territoires ;

>

ARRETE

Lannexe 1 de Parrété préfectoral n” 202 du 12 janvier 2006 relatif a Finformation
des acquéreurs et des locataires de hiens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs est modifié pour tenir compte du nouveau zonmage
sismique défini dans le déeret n” 2010-1235, sus visé.




Artiele 2

I'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur le risque
sismique ne s'appligue que pour les communes situées en zones de sismicité 2
(faible), 3 (modérée), 4 (moyenne) et 5 (forte).

Article 3

Le présent areéid et son annexc seront affichés en mairle, publiés au recueil des
actes administratifs et d'informations officielles (RAA) de I'Ftat dans le
département, mentionné dans le journal « Vosges Matin » et accessible sur le site
Internet de la préfecture des Vosges.

Artitle 4
Mesdames et Messieurs le secrétaive geénéral de la préfecture, le directeur de

cabinetl, les sous-préfets d'arrondissement et les matres des communes sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de I"application du présent arréte |

A Epinal, le i B HAR. 201

Le Préfet des Vosges

Pour i;}x@?;éfet,
Ie Saus«!‘tﬂﬁff Nirg-fir da-flabinnt,
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ATTESTATION D’ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE
CONTRAT : HA RCP0089978

| LE PRENEUR D’ASSURANCE

.

Souscripteur : ERIC THOMAS
7 RUE DES POIRIERS
88150 GIRMONT
Assure : ERIC THOMAS

7 RUE DES POIRIERS
88150 GIRMONT

[ LES CONDITIONS DE GARANTIE

Catégorie : Assurances Professionnelles by Hiscox
Diagnostiqueurs immobilier

Juridiction et loi applicables : Monde entier hors USA / Canada

| ACTIVITES DE L’ASSURE

'assuré déclare exercer la profession et/ou les activités suivantes :
Au titre du module Diagnostic immobilier :

Loi carrez

Diagnostic amiante avant travaux ou démolition

Diagnostic amiante avant vente

Exposition de plomb (CREP)

Diagnostic de performance énergétique

Diagnostic gaz

Etat de linstallation intérieure de I'électricité

Etat parasitaire

Risques naturel et technologique (RNT)

Diagnostic radon

Dossier technigue amiante

Diagnostic technique SRU

Assainissement autonome et collectif

Milliemes

Diagnostic légioneliose

Prét conventionné : normes d'habitabilité, prét a taux zéro
Diagnostic Sécurité Piscine

Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIP)
Recherche de plomb avant travaux

Recherche de métaux lourds

Etat descriptif relatif a la décence et la performance technique du logement (loi Scellier)
Etat des lieux

Diagnostic accessibilité

Diagnostic Plomb aprés travaux

Coniréle périodique amiante

Diagnostic termites

Diagnostic monoxyde de carbone

- Etat de linstallation intérieure de l'électricité dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants

électriques (sécurité du travail)

Adresse postale ; 12, quai des Queyries - CS 41177 - 33072 Bordeaux - Teél: 0810 50 20 10
Hiscox Europe Underwriting Limited - Hiscox France, 19, rue i.ouis le Grand - 75002 Paris

Siege social : 1, Great St. Helen's, Londres, EC3A 6HX, Royaume-Uni
Numéro d'enregistrement en Angleterre : 6712051 - R.C.S Paris 524 737 681
N°® TVA Intracommunautaire FR55524737681 - N° FCA 490964 - www.orias. fr
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TABLEAU DES GARANTIES
Diagnostiqueurs immobilier
HA RCP0089978

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE et’/ou RESPONSABILITE CIVILE APRES
LIVRAISON

(Les garanties s'appliquent par sinistre et par année d'assurance.)

- Etendue des garanties 500 000,00 Euros
Dont :
- Tous dommages corporels, matériels et 500 000,00 Euros

immatériels consécutifs ou non

r— RECOURS JURIDIQUES PROFESSIONNELS
- Par année d'assurance | 20 000,00 Euros
- Par litige 10 000,00 Euros

[ RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION / RESPONSABILITE CIVILE EMPLOYEUR

- Etendue des garanties 8 000 000,00 Euros  par sinistre
Dont :

- Dommages matériels et immatériels conséeutifs 1500 000,00 Euros  par sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs 500 000,00 Euros  par sinistre
- Intoxications alimentaires 800 000,00 Euros  par sinistre
- Maladies professionnelles et/ou faute inexcusable 1 500 000,00 Euros  par année d'assurance
- Atteintes accidentelles a 'environnemerit 800 000,00 Euros par sinistre
- Vol par préposés 30 000,00 Euros  par sinistre
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